«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο πραγματοποιείται για την υποστήριξη τόσο του έργου «Ανοικτά Μαθήματα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» όσο και των παρεχόμενων, από το Κέντρο Τηλεματικού Δικτύου Γ.Π.Α., προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη, ζωντανή μετάδοση εικονορροών, δημιουργία και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου κ.λπ.). 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση και τους όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα: 

Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί, και το οποίο θα αναλάβει στη συνέχεια τη λειτουργία και διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών για τον εξοπλισμό και συστήματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

Ο τοπικός αντιπρόσωπος να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την μεταπώληση των προϊόντων που προσφέρει.

Να διαθέτει κατάλληλη πιστοποιημένη τεχνική κατάρτιση από τον κατασκευαστή.

Να δοθεί λίστα πελατών με εγκατεστημένους πίνακες στην Ελλάδα.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα επιλογής τμήματος μόνον του εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν διαθέτει το σύνολο των ειδών τα οποία προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης
	Υποχρ/κή Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	1.ΜΙC
	Μικρόφωνα

Ενδεικτικός τύπος: Rode NT G2 ή αντίστοιχο προϊόν
	
	
	600

	1.1
	Aριθμός μονάδων
	3
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.3
	Tύπου: condenser shotgun
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Αρχή λειτουργίας:
Line + Gradient
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Ενεργά ηλεκτρονικά:
JFET μετατροπέας αντίστασης με balanced μετασχηματιστή εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Κάψουλα:
0.50"
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Τύπος Διεύθυνσης:
End
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Εύρος Συχνοτήτων:
20Hz - 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Αντίσταση Εξόδου:
250Ω
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Μέγιστο SPL:
131dB SPL (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Μέγιστη στάθμη εξόδου:
6.9dBu (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο)
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Ευαισθησία:
-36.0dB re 1 Volt/Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
	ΝΑΙ
	
	

	1.14
	Επιλογές Ισχύος
:   48V, 24V
	ΝΑΙ
	
	

	1.15


	Βάρος:
161.00 gm
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Διαστάσεις:
278.00mmH x 22.00mmW x 22.00mmD
	ΝΑΙ
	
	

	1.17
	Έξοδος: 
XLR
	ΝΑΙ
	
	

	1.18
	Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας
	NAI
	
	

	2. CONV
	Μετατροπέας σημάτων βίντεο 

Ενδεικτικός τύπος: BlackMagic Intensive Shuttle for USB 3.0  ή αντίστοιχο προϊόν 
	
	
	500

	2.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	2.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	2.3
	Συμβατό με Windows 7
	
	
	

	
	Συνδέσεις
	
	
	

	2.4
	Είσοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για  component,  composite και s-video
	NAI
	
	

	2.5
	Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για  component,  composite και s-video
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Είσοδος HDMI Video 

1 x HDMI type A σύνδεση
	NAI
	
	

	2.7
	Έξοδος HDMI Video

1 x HDMI type A connector
	NAI
	
	

	2.8
	Είσοδοι αναλογικού ήχου: 

2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit.
	NAI
	
	

	2.9
	Εξόδοι αναλογικού ήχου: 

2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit.
	NAI
	
	

	2.10
	Είσοδοι ήχου HDMI

8 Channels.
	NAI
	
	

	2.11
	Έξοδοι ήχου HDMI

8 Channels.
	NAI
	
	

	2.12
	Υποστήριξη διπλών ρυθμών. HDMI  και αναλογικά σήματα να αλλάζουν ανάμεσα σε υψηλή και κανονική (standard) ανάλυση.
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Υποστηριζόμενα HDMI φορμά

525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable.
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Σύνδεση με υπολογιστή: 

USB 3.0
	NAI
	
	

	
	Υποστηριζόμενα πρότυπα
	
	
	

	2.15
	SD:

625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p.
	NAI
	
	

	2.16
	HD:t

1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60.
	NAI
	
	

	2.17
	HDMI Video Sampling

4:2:2
	NAI
	
	

	2.18
	HDMI Audio Sampling

Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit.
	NAI
	
	

	2.19
	HDMI Color Space

YUV 4:2:2
	NAI
	
	

	2.20
	HDMI Color Precision

4:2:2
	NAI
	
	

	
	Επεξεργασία
	
	
	

	2.21
	Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Μετατροπή ανάλυσης σε χαμηλότερη (HD Down Conversion).
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Μετατροπή σε ανάλυση  1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύλληψη του βίντεο
	ΝΑΙ
	
	

	3. ΜICRCV
	Ασύρματο μικρόφωνο πέτου και φορητός δέκτης, συμβατός με τη βιντεοκάμερα Sony HXR-NX5E
	
	
	700

	3.1
	Aριθμός μονάδων
	1
	
	

	3.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά ασύρματου δέκτη
	
	
	

	3.3
	Απόκριση Συχνότητας: 40 Hz - 18 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Λόγος Σήματος/Θόρυβο: 60dB ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Σύνδεση Εισόδου Ήχου: 3-pole mini jack τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Χρόνος Λειτουργίας: 6 ώρες τουλάχιστον με 2 Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά ασύρματου μικροφώνου πέτου
	
	
	

	3.8
	Πολικό διάγραμμα: Πολυκατευθυντικό
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Αρχή λειτουργίας: Πυκνωτικό
	ΝΑΙ
	
	

	3.10
	Απόκριση Συχνότητας: 40 Hz - 18 kHz
	ΝΑΙ
	
	

	3.11
	Λόγος Σήματος/Θόρυβο: 60dB ή καλύτερος
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Ισχύς Εξόδου: RF. 30 mW / 5 mW
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Χρόνος Λειτουργίας: 8 ώρες τουλάχιστον με 2 Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Βάρος (με μπαταρίες): < 150g
	ΝΑΙ
	
	

	4. VMUX
	Κονσόλα μίξης - μετάδοσης ήχου και εικόνας.

Ενδεικτικός τύπος: Sony MCS-8M ή αντίστοιχο προϊόν
	
	
	6.500

	4.1
	Aριθμός μονάδων
	1
	
	

	4.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Συνδέσεις
	
	
	

	4.3
	Είσοδοι Βίντεο SDI: BNC (x4), HDMI (x3), DVI (x1), composite (x3)
	NAI
	
	

	4.4
	Είσοδοι ήχου Combo jack (x1),TRS jack (x4),RCA pin jack (x2)
	NAI
	
	

	4.5
	Εξοδοι Βιντεο SDI: BNC (x4), DVI-D (X2), composite (x1)
	NAI
	
	

	4.6


	Εξοδοι ήχου XLR jack (x2),TRS jack (x4), RCA pin jack (x2), Phone jack (x2)
	NAI
	
	

	5. AMUX
	Κονσόλα μίξης - μετάδοσης ήχου.

Ενδεικτικός τύπος: BEHRINGER Xenyx X1222USB 12-Input 2/2-Bus USB/Audio ή αντίστοιχο προϊόν
	
	
	300

	5.1
	Aριθμός μονάδων
	1
	
	

	5.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	5.3
	Κονσόλα 16 εισόδων
	NAI
	
	

	5.4
	Ισχύς 2 x 500Watt/4Ω
	NAI
	
	

	5.5
	Γραφικός Ισοσταθμιστής (Graphic Equalizer)
	NAI
	
	

	5.6


	Συμπιεστής ήχου (Compressor)
	NAI
	
	

	5.7
	Επεξεργαστής FX με ρυθμιζόμενα απο το χρήστη presets
	ΝΑΙ
	
	

	5.8
	Ενσωματωμένη διεπαφή USB/Audio για απευθείας σύνδεση με Η/Υ
	ΝΑΙ
	
	

	5.9
	Να συνοδεύεται από λογισμικό επεξεργασίας ήχου συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows XP/Vista/7 
	ΝΑΙ
	
	

	6. DVDR
	Συσκευή εγγραφής – αναπαραγωγής DVD.

Ενδεικτικός τύπος: LG DVD/HDD RECORDER RH589H 500GB  ή αντίστοιχο προϊόν
	
	
	500

	6.1
	Aριθμός μονάδων
	1
	
	

	6.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	6.3
	Μέσο Αναπαραγωγής CD,DVD
	NAI
	
	

	6.4
	Εγγραφή CD
	
	
	

	6.5
	Εγγραφή DVD
	NAI
	
	

	6.6
	Εγγραφή Blue-Ray
	
	
	

	
	Συνδεσιμότητα
	
	
	

	6.7
	HDMI
	NAI
	
	

	6.8
	USB
	NAI
	
	

	6.9
	Ethernet/LAN
	
	
	

	6.10
	Εσωτερικóς σκληρός (HDD ) για εγγραφή βίντεο/μουσικής
	NAI
	
	

	6.11
	Αναγνώστης καρτών (Card Reader)
	
	
	

	6.12
	HDMI, S-Video, Component Video, SCART, Analog Audio Out RCA, Digital Audio Out (Optical & Coaxial), USB, RF
	NAI
	
	

	
	Λειτουργίες & Πρωτόκολλα Αναπαραγωγής
	
	
	

	6.13
	Δέκτης DVB-T
	
	
	

	6.14
	PVR
	NAI
	
	

	6.15
	Ραδιόφωνο
	
	
	

	6.16
	Υποστηριζόμενα Φορμάτ Εικόνας: MPEG4 , MPEG2, JPEG, DivX, MKV
	NAI
	
	

	6.17
	Αποκωδικοποίηση ήχου: Dolby Digital, DTS
	NAI
	
	

	6.18
	Υποστηριζόμενα Φορμάτ Ήχου: WMA, MP3
	NAI
	
	

	6.19
	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: HDD 500GB
	NAI
	
	

	7. HDPHN
	Ακουστικά ηχολήπτη.

Ενδεικτικός τύπος: SENNHEISER HD-215 II
ή αντίστοιχο προϊόν
	
	
	100

	7.1
	Aριθμός μονάδων
	1
	
	

	7.2
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	NAI
	
	

	
	Χαρακτηριστικά
	
	
	

	7.3
	ΤύποςΚλειστού τύπου 
	NAI
	
	

	7.4
	Απόκριση συχνότητας12-22.000 Hz 
	NAI
	
	

	7.5
	Μέγιστη αρμονική παραμόρφωση < 0,2 % 
	NAI
	
	

	7.6
	Ευαισθησία 112 dB(SPL) τουλάχιστον
	NAI
	
	

	7.7
	Βάρος < 300 g
	NAI
	
	


Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργου : 10.000 Ευρώ

O συντάκτης

Αθανάσιος Μακρανδρεου

Τεχνικός Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύων - Διαδικτύων
